农村饮水管道安全工程论文


农村饮水管道平安工程论文农村饮水管道平安工程论文　　农村饮水工程输、配水管现普遍选用PE塑料管材及管件PE管在进行安装之前必须要对管材的质量进行检测，确定其完好程度首先对于给水管道的长度以及大小进行确认，可以选择切割器来切割给水管道，同时，还必须要在已经切割之后的管道上对焊接的深度进行标记，此外，还必须要确保焊接工具的温度能够满足管道焊接所需要的温度需求同时在焊接头中压入管道和管道配件，为了保证有效的压入，在焊接接头的两侧可以进行加压在加压的过程中必须要对压力的大小进行严格的控制，以免出现由于压力过大造成的管道弯曲或是扭断情况的发生，加压结束的具体时间是应该在加热工作完成以后管道的加热作业在完成以后，要及时将管道和管道配件取出，同时在将管件取出的时候，要采用相应措施对管件的弯曲现象进行有效预防　　对于无法埋设、必须露天铺设的管段可选择钢管钢管在运送到现场后必须要马上采用两油三布的方式进行防腐处理，在接口位置预留50cm的长度，在焊接安装之后再进行防腐处理钢管在焊接之前必须要按照施工标准的要求来进行修口，之后再运送到施工的工作面进行焊接，在焊接的过程中，对口必须要有

1.50~

2.00mm之间的间隙，同时对其严格控制，在采用点焊固定之后再层层的进行焊接，以此来使焊接与防腐的质量得到保障　　管道在进行安装的过程中，镇墩和管道的阀井等配套设施的施工应同步进行，在镇墩完成7d之后，应按照已经确定的管道试压来进行管道水压试验，先对已经制作完成的打压套件进行逐段安装，然后再对管道进行水压试验在对管道进行水压试验之前，必须要先进行回填，回填至管顶上面50cm的位置，这样就能够确保在对管道水压进行试验的过程中，管道不会出现轴向滑动以及径向震动在对管道水压进行试验的过程中，必须要严格遵守分段试压的原那么，试压的长度应严格进行控制，确保在500~1000m之间　　想要确保管道水压试验能够成功，还有最关键的一点就是试压泵以及试压套件，试压套件的材质不能比主管的材质差，同时必须要标准的进行加工，压力表以及试压泵的量程应大于试验压力的

1.30倍在进行试压的过程中，要先在试压管段的下部与管道的轴线垂直的支管上安装压力表，并在管道上端安装排气装置，在两端部位都开挖完成之后，与背墙之间要尽可能的保持垂直，待试压管段的管道两端在进行稳固的支撑之后再加压，加压时应严格按照试验的具体规定缓缓的进行加压，管内水压一旦到达试验要求的压力之后应及时进行拍照，并将照片做为验收图片的资料存档　　施工回填可以分成两个阶段，也就是水压试验段的管道在安装完成之后先对管区进行回填，回填到管顶上大概为50cm高程的位置，管区如果是PE管段，回填那么可以选择≤10mm的颗粒料进行回填跨路段的管道如果试压合格那么可以进行二次回填，在进行回填的过程中可以选择分层夯实跨路段的输水管以及干支管所处位置的乡村道路，路面宽一般为6~7m，路段的交通如果较为繁忙，管道在进行安装之后为了对交通不造成影响，就必须及时进行回填，以确保交通能够通畅　　近几年，通过对农村饮水平安工程建设的实施情况进行分析与总结，在农村饮水平安工程的总投资中，管道工程的投资比例就占据了70%以上，是一项重要的分部工程管道工程在建设完成后一般处于地下隐蔽状态，因此管道工程的施工质量对工程的整体质量以及建成之后的平安运行将产生直接的影响在对管道工程施工的过程中，施工复测、管材管件的验收、阀井与镇墩基础的处理、管道接头的检测检查、水压试验、管沟基础的验收等方面都是质量控制主要的环节同时，对试验、验收记录等方面的资料必须同步进行，在施工的过程中，各个环节都必须严格遵守《给水排水管道工程施工及验收标准》相关规定，最终保证工程质量能够满足设计的标准及要求。




