维修电工实习日记



	维修电工实习日记



	实习是大学生在完成全部课程后，走向社会之前最真实的一个模拟实验。对于我们财务管理专业的学生，平时注重理论学习，缺乏实践锻炼，因此实习显得尤为重要。下面带来维修电工实习日记，欢迎阅览！


维修电工实习日记 篇1


	星期一



	今天是实习的第一天，今天的主要任务做好生产实习的准备工作即―动员大会！指导老师为我们详细的讲述了本次实习的目的及要求本次实习要求我们参观变电站，了解供电系统，了解变压器的结构、及安装和变压器的运行与维修了解电厂及其相关行业的了解，并对电力设备有明确认识，明白电厂在中国经济发展中的地位，了解发电的整个生产过程了解超高压、高压开关及设备、变压器、互感器、电抗器、套管、低压断路器及开关等输配电设备，了解输配电设备的技术参数、使用及配备要求，了解农网电力、城网电力及国内外各行业电力建设工程、电力改造工程的技术方法指导老师分析的内容，以及提出的各种问题极大激起了我们对电力行业的兴趣，使我们更有信心和激情来迎接下面的挑战我下决心一定要认真完成本次实习指导老师要求我们在实习过程中做到“五勤”：眼勤、手勤、耳勤、嘴勤、腿勤，让我们多看、多记、多听、多问、不掉队，努力高效完成这次实习任务在认识实习过程中应该注意的地方，尤其是在企业中参观相关的生产设备，要听取相关负责人或者相关老师的讲解，认真观察、详细记录，不随意接触工厂设备。



	通过认知实习，我们可以对自己将来所涉及的领域有一定的感性认识，并对我们学过的知识在生产实际中的应用有所了解。



	星期二



	今天最主要的任务就是先通过看电工基本操作技能的视频来了解一些电工行业的基本知识，及一些电力系统、用电设备的基本框架主要包括三部分：



	1、火电厂



	2、锅炉部分



	3、汽轮机部分



	我们了解了电力线路的作用、种类，以及架空线路的结构变电所是我们学习的重点，其中主要讲了变电所的作用、种类(枢纽变电所、地区变电所)，变电所的设备及应用主要设备有：断路器、隔离开关、母线、电压(电流)互感器、避雷针、主控制器变电所对于用户的作用也是非常重要的。



	在电工基本操作技能这一部分，首先介绍了电工工具的使用方法，比如说，验电器分为低压和高压验电器两种低压验电器就是我们通常所说的验电笔高压验电器重要应用于检测变压器等大功率设备，应用时要注意很多事项，确保人身安全其次，介绍的是导线连接和绝缘恢复分成三个小部分：



	1、导线剥削



	2、导线的连线



	3、导线绝缘层的恢复



	视频中的电工师傅为我们展现了精湛的工艺，让我们认识到无论做什么事情都必须认真，严谨，只有这样我们才能成为一个合格的技能人员。



	今天通过看视频，我学到了很多知识，我相信这对我以后的学习或是工作一定会有帮助的。



	星期三



	今天我们在指导老师的带领下来到张家口供电公司榆林配电所实地进行参观供电公司的工作人员认真的为我们介绍并且见到许多电源、变压器及互感器、电器成套装置、大开关电器、塑壳开关、控制仪表、线缆及敷设、用电设备等很多实际的东西其中，主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统；继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属于二次系统主接线是配电室的最重要组成部分，它决定着变电所的功能、运行质量、维护条件和供电可靠性。



	我们还了解到EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标，提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统，该系统能够在应急状态下提供紧急供电，用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源，或代替发电机组构成第二电源，或做为需要第三电源的场合使用主变压器是变电所最重要的设备，它的性能与配置直接影响到配电室的先进性、经济性和可靠性配电室的主变压器通常采用三相变压互感器分为电压互感器和电流互感器两大类，其主要作用有：将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备；将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值)，使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化，并降低了对二次设备的绝缘要求；将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离，从而保证了二次设备和人身的安全“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名；其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点，在配电网中应用较为普及。



	通过对配电所的实地参观，使我们更加清楚的了解了变电所的运行，以及如何实行供配电等让我们受益匪浅。



	星期四



	今天，在等老师的带领下，我们参观了学校的锅炉房接着我们去了校动力工程中心，即学校的锅炉房锅炉房第一眼的感觉是这里比较热，环境不怎么好当看到为数不多的工人时才发现，这里就这样完成了全校的能源供给我校的能源供应分为供蒸气和供热水，其中蒸汽主要用于各个餐厅、以及中央空调等，而热水主要用于向茶房提供热水以及冬季为师生供暖锅炉房中通过煤加热冷水到一定温度后产生水蒸气，然后通过管道传输到相关地方在传输管道上包有隔热层，以尽量降低热量的损失；在动力工程中心的蒸汽出口处设置有流量传感器，可以监测蒸汽的传输，达到控制流量的目的热水的供应则是将冷水加热，便可传送到热水房、教学楼、院系楼以及学生公寓等地方。



	整个锅炉房可以概括为三个系统，运煤系统，水流系统和空气系统时间长了管道内需要除垢，锅炉内的水温一般在700℃～800℃一般管道上都安装有温度传感器，可以直接将水温显示在操控间，工作人员采取相应措施来控制水温。



	在锅炉房的参观实习中，我们了解到了学校的能源供应情况，更重要的是知道了生产效益的重要性以及所学到的知识在这方面还是有一定的用武之地的，对将来的职场增加了一份了解。



	星期五



	今天我们继续看电工基本操作技能的视频，把昨天的知识重新巩固了，在这基础上又介绍了常用电工仪表的使用方法。



	主要分为五点：



	1、万用表的使用简单准确的测量电阻，使用两条线测量电阻非常方便，但会引起测量误差了解怎样只使用两条线进行四线电阻测量怎样准确的测量毫薇安在大多数数字万用表的使用当中，准确地测量毫微安级低电平泄漏电流都是一个挑战了解有哪些技巧可以测量待机电流及怎样准确地测量毫微安电流。



	2、兆欧表的使用方法测量前，应将兆欧表保持水平位置，左手按住表身，右手摇动兆欧表摇柄，转速约120r/min，指针应指向无穷大(∞)，否则说明兆欧表有故障测量前，应切断被测电器及回路的电源，并对相关元件进行临时接地放电，以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。



	3、钳形表的使用估计被测量电压数值，转换开关转向适当档位照明回路电流大于5A时直接测量；小于5A时把导线多绕几圈放进钳口测量测量中不得转换档位测量、读数、数值测量准确测量完毕，旋钮放在最大档位或OFF档。



	4、功率表的使用方法接好线路(单相时，两组表可任选一只)接通电源，或按“复位”键后，面板上各LED数码管将循环显示“P”，表示测试系统已准备就绪，进入初始状态面板上有两组键盘，每组五个按键，在实际测试过程中只用到“复位”、“功能”、“确认”三个键5电度表的使用。


维修电工实习日记 篇2


	电工实习日记(一)



	今天还是对开关柜的了解，但是今天主要了解的是它的性能特点以及内部的构造，为以后的研发打下基础。性能特点：



	①KYN28-12型中置式金属铠装封闭高压开关柜，柜体采用优质覆铝锌钢板经数控机械加工成型，并经固定，隔室间防护等级为IP20，外壳防护等级达到IP40，开关柜分为母线室、电缆室、手车室、仪表控制室。



	②主断路器配置VS1，VD4等国内外优质真空断路器。



	③具备完善的五防联锁，操作安全简便，二次显示完整齐全



	④根据设计可配置综合或分离元件保护，并实现联锁备自投功能。



	⑤电缆室具有足够空间，可同时端接几路电缆，常规下进下出，也可按设计上进上出。



	⑥根据设计组成进线、计量、PT、联络、出线等多功能柜，开关手车具有互换性，检修维护十分方便。开关柜主要由母线，母线隔离开关，少油断路器，电流互感器，线路隔离开关，电缆头，仪表继电器屏等构成。



	电工实习日记(二)



	今天是星期三，我也开始了我的实习生涯。经过了车间主任的介绍，我也对这个公司进行了一定的了解。平高集团有限公司是中国电力技术装备有限公司的全资子公司，前身是成立于1970年的平顶山高压开关厂。是我国高压、超高压、特高压开关重大装备研发制造基地，是国家电工行业重大技术装备支柱企业，国家大型一类企业。公司的业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包，核心业务为高压、超高压及特高压交直流开关设备制造、研发、销售和服务。产品共分为七大类十六个系列一百二十多个品种，主要产品有：40.5kV-1100kV封闭式组合电器、40.5kV-1100kVSF6断路器、40.5kV-1100kV隔离开关和接地开关、40.5kV-252kV敞开式组合电器、10kV-40.5kV真空断路器、成套电气设备、铁道电气化用开关设备，及互感器，避雷器、液压机构及弹簧机构、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置等。公司产品广泛应用于我国重点电力工程，曾先后为我国第一条550kV高压交流输电工程，第一条750kV超高压交流输电工程，第一个电压等级最高的智能化示范工程变电站―750kV延安变以及“西电东送”等国家重点工程项目提供了输配电设备。平高集团还在国内率先进行了交流1100kV特高压产品的研发，为国家百万伏交流试验示范工程“晋东南-南阳-荆门”提供了1000kVGIS产品。



	电工实习日记(三)



	今天经理带我参观了研发部门，因为我以后也想在这一部门就业，所以也就特别的认真。我看到很多进去实习的学生都在看图纸，我也顺便把图纸拿过来看看，有种似懂非懂的感觉，电路图上的器件大多数都认识，但是却不知道整个电路图所起的作用。电路图主要用到的知识有《建筑供配电》。《电气控制与PLC应用》。在办公室，看一位老师傅在编PLC程序的时候十分熟练，想到自己平时学习的东西确实比较空洞，希望在这次实习中能将理论与实践结合起来，达到初期的效果。



	电工实习日记(四)



	今天师傅讲给我听开关柜的接线方法，接线是最重要的，稍有错误，就会造成很大的损失。以下是师傅提出的要求：



	1、适应范围：适用于各种成套开关设备产品的二次线配制。



	2、材料：



	①导线一律采用绝缘铜线，按图纸要求或电流选择其截面积，其最小截面积单股铜线为1.5mm平方和多股1mm平方，连接电子器件的小电流，低电平电路允许采用更小截面积的'导线，颜色一般用黑色。



	②塑料走线槽一般采用π3015-22、π3025-22、π3050-20三等规格。



	3、工具：斜口钳、剥线钳、压线钳、扳手、剪刀等。



	4、工艺要求：



	①配线应排列整齐，接线正确，牢固美观。



	②跨门线一律采用多股软铜线，线长以使门开启致电极限位置及关闭时不受其拉力的影响而松动，拉伸或损伤绝缘为原则，并和附近的元器件保持安全距离。根据走线方位或弯成V型或S型。



	③同一接点用螺钉连接时最多允许接入两根导线，与端子连接时，一般只允许接一根导线。



	④导线穿过金属底板时，底板上应加装橡胶垫圈或者其它绝缘套管。



	电工实习日记(五)



	今天是被经理安排到了车间去，虽然心里有点不愿意，但是还是去了，车间并不像别的车间那样脏。今天主要的任务就是学着布线。在看了几遍师傅布线后，我也想试试，却发现布的线没有他们布的直和好看，而且在一些细节的部分还做的不够好，一不小心手就被划了一小块皮，才想起来实习过程中安全是最重要的。虽然我知道以后我不一定会让我亲自布线，但是我想多学一门手艺也是好事，所以今天一天都在车间布线，等到了晚上，线布的也算基本满意。


维修电工实习日记 篇3


	20xx年7月26日



	今天是电子电工实习的第一天，我接触到了对我来说既熟悉又陌生的收音机，说熟悉，是因为它是我生活的一部分；但通过今天的学习，对于它，我又感到十分陌生。



	老师介绍给我们的是HX108-2AM收音机，收音机虽小，却能使我们接触电学知识，实现理论联系实际，并为后续课程的学习打下一定的基矗之所以选择制作收音机作为我们实习的任务，是因为现代生活离不开电，我们每个人都必须掌握一定的用电知识及电工操作技能。



	而且制作一台收音机，不但能深化理论知识，更能增强我们的动手能力，比如安装调试、排除故障、锡焊技术的应用等等需要应用于生活中的能力，都能得以加强。



	意义固然重要，当我们更要努力学习好制作的每个细节。第一步就是了解条幅收音机的工作原理和其电路图，虽然通过老师的讲解和平时模电课的学习，能了解大概的工作过程，但在很多专业理论前还是看到了自己的不足，实习过程中要认真理解掌握才行。接下来老师介绍了安装步骤：清点材料，二极管、电容、电阻的认识，焊接前的准备工作，元器件的焊接与安装，机械部件的安装调整，收音机故障的排除。通过老师的详细介绍，我已经能初步在脑海中形成未来四天的工作状态和任务了，就像了解每一件精巧的材料一样，每一项工作必须井然有序、有条不紊，才能做出合格的收音机。



	虽然今天理论课里面有些知识难以理解，但我一直坚信每一次的学习都像艾宾浩斯的记忆曲线一样，有复习、有付出，就一定能取得学业上的进步。希望实习能顺利，最终的小收音机能收听到我喜欢的节目。



	20xx年7月27日



	翘首企盼的实习开始了，一切按着老师的安排进行着，但出乎我意料的是所有器件小到可以用毫米来度量，而我们所要做的第一步，就是将他们分类整理，并按着清单一一校对。



	工作就是这样，需要细心和耐心，没有毅力就连简单的清点都做不好。但大多同学都是有一定能力的，我们很快进行到了焊接与安装这一步。所有的技巧都必须用上，因为只有学会模仿，我们才有可能正确的创造。通过自己的动手，对老师讲的卧式插法和立式插法，以及镊子的正确使用都有了全面的认识。锡焊对我们来说是一大挑战，在精密工作的同时还要注意人身安全，这让许多同学都展现了自己的毅力，所有人都细心的操作着手中的精密器件。我也在工作这种，细细品位老师所要求的正确焊点形状。终于在同学互相钻研和自己的努力下，掌握了稀罕的精髓，我把它分为三步：预热、熔锡、挑开。虽然总结的很粗略，但也很实用。



	今天努力了两个多小时，也仅仅是安装完了电阻，不过我觉得收获还是很大的，我总结了锡焊的过程和模仿的意义，我觉得通过自己的理解，对未来的实习充满了信心，相信明天会有突破的。



	20xx年7月28日



	由于平时的经验比较少，对三极管和二极管的认识不够，所以今天的实习我也把精力都放在了这两个器件上。在书中学的这两个管子与实际的二、三极管外形差别很大，这对初学者来说很难，不过通过老师的耐心讲解，我还是掌握了辨别的要领，以及在工程器件中对颜色使用的意义，比如红色代表正极，黑色代表负极。



	同外形来说，管子的使用则比书本的理论只是简单的多，而我所要做的，除了继续巩固知识外，还有巩固昨天对焊接技术的理解。我发现如果将锡条完成一定的角度，不但可以防止手的颤抖(由于没有弯度，所以手不能固定在一处，所以会颤抖)，还能同时对好几个焊口进行焊接。虽然这个小小的改动没什么创造价值，但我也感受到了“劳动人民最光荣”这句话的力量。我们不仅仅是在实习，而是一种光荣的劳动，这也又使我想起了老师将的实习的意义：通过实习要求大家在初步掌握这一技术的同时，注意培养自己在工作中耐心细致，一丝不苟的工作作风。



	对于这两天的电阻和半导体的焊接，我已经能熟练掌握了，也应用了老师所讲的一些技巧，比如先放中周作为支架、采用立式插法等等。看着已经安装完许多部件的电路板，想着未来将要进行的步骤，我已经隐约听到了收音机的第一响，希望明天顺利安装完所有器件。



	20xx年7月29日



	今天的实习是第四天，我不喜欢这个数字，因为今天我犯了一个错误：将两个变压器安在了错误的位置。因为每个变压器有五个焊点，这样的话我就得拆除十个焊点，所以我十分懊悔当时的粗心。但通过我们小组克服困难的方法，我又感到无比自豪，今天就着重记录一下这一过程。



	首先我们分析了拆变压器的难点：锡凝固的时间很短；烙铁数量有限；单人那一操作。然后我们针对这三个问题一一作了解答。对于锡的凝固时间段这一问题，我们首先提出了长时间融化的方案，但后来有别否决掉了，因为这样长时间的焊接，容易损伤电路板；我们还是决定一起融化所有的焊点，并快速拔出变压器的方法。对于烙铁数量问题，我们考虑到烙铁越多越容易易出现烫伤事件，我们最终决定只用两个。对于人员，我们最终讨论得出，三个人操作是最佳的组合，两个人加热融化锡，一个人拿掉变压器。最后我们用了上面讨论的方法，成功的拆除了错误的变压器，并使电路板毫发无损，我很开心。



	通过今天的事件，我知道了团队的力量，并不再对困难有恐惧心理了，只要我们勤于思考，任何实习中遇到的问题都能迎刃而解，我对明天充满期待。



	20xx年7月30日



	今天的心情很矛盾，由于是实习的最后一天，我可以完成我的作品这是我很开心，但一想到还没有彻底掌握这技术的精髓但却要离开了，又有点遗憾。但专一的工作又使我没有太多的时间去感慨，一进教室，便开始了忙碌的调试与安装这最后一步。



	调试的过程充满坎坷，大家有的雀跃，有的皱眉，而我，平静的外表下也难以静心，因为我的还没响。我经过思考与考察，检查了所有的焊接点、测试点和导线连接方向和位置，发现我不想的原因竟然是有两处锡的使用过多，发生了粘连，我用小刀一点点的将它们拨开，又一次宣布我准备就绪了。安装电池，果不其然，我也能雀跃了。虽然调出的台不多，但由于这是亲手悉心制作的，也就不再抱怨什么了。我听着收来的节目，心里却回想着这些天的历程。



	从慌张的拿不住烙铁到总结出锡焊的要领，从生涩的辩不出器件到熟练分别它们，从害怕遇到失败到勇敢面对挑战，我觉得除了老师所说的实习的意义外，我也体会到了对于我自己的意义：踏实的完成每一件小事，才能有发自内心的喜悦。电子电工实习结束了，人生的实习还在进行中。


维修电工实习日记 篇4


	20xx年3月7日 星期六 晴



	今天来到实习单位，公司经理给我介绍了企业文化，具体的实习安排要等第二天由电工唐锐师傅来给我安排。今天还算轻松在公司转了转，并且还和公司的员工们互相认识了。



	下面就介绍下公司吧，淄博恒吉汽车服务有限公司是一家集整车销售、售后服务、零部件供应与信息反馈为一体的汽车销售服务公司。下覆淄博、滨州、济宁、东营等地区，与梅赛德斯―奔驰、广州本田、长安福特、北京现代、东风本田、福建奔驰等著名品牌公司合作，成立了十余家4S汽车经营公司。 公司于2000年开始建立，九年时间共投资2亿多元，占地700余亩，拥有职工1000余人，其中大专以上学历占员工总数的70%以上，通过厂家及地方专业等级考试人员占85%以上。拥有10座符合国际标准的维修车间，是鲁中地区发展较快、规模较大的一家民营企业。



	感觉公司环境很优美，期待这几周的实习。



	20xx年3月8日 星期日 晴



	今天开始正式进入我的电工实习了。见到了师傅唐锐，他是一名老电工，有50岁了，为人特别慈祥。今天他像我说明了实习任务及岗位职责。具体如下：



	1、负责日常维修、计划检修、保养。



	2、负责施工监理、配电线路安装等工作。



	3、及时巡查，发现问题及时处理。



	4、负责内部所有电气设备的维护检修工作。



	5、熟知安全规范和操作规范



	6、具备较高的纪律性、责任心、执行能力、语言表达能力、学习能力。 师傅让我牢记安全第一位，不懂的地方不让自己操作，一定要在他的指导下完成。同时师傅挺喜欢我，让我好好干，这次实习定能取得一个优秀的成绩。



	唐师傅今天给我讲了讲实习安全问题，让我学到了不少，工作中千万不能大意。不懂的地方一定要多问，师傅说安全强调多少遍都不为过，千万不要存在侥幸心里。



	师傅让我把下面的注意事项牢记：



	1、不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。



	2、电工作业必须两人同时作业，一人作业，一人监护。



	3、检修电气设备(线路)时，应先将电源切断，(拉断刀闸，取下保险)把配电箱锁好，并挂上“有人工作，禁止合闸”警示牌，或派专人看护。



	4、作业人员在工作前不许饮酒，工作中衣着必须穿戴整齐，精神集中，不准擅离职守。



	师傅挺关心我的安全，我一定会认真听唐师傅的安排，好好跟唐师傅学习。



	20xx年3月10日 星期二 阴



	唐师傅说今天我要教你做一名电工的基本常识，好好学，让我莫要眼高手低。今天唐师傅教会了我如何安全灯泡。灯泡作为一个日常使用率的家电之一，损坏后更换灯泡也是一门技术。



	1、灯泡的安装形式



	灯泡螺口和插口之分。



	2、梯子要有人扶



	绝对不允许“大椅子叠小椅子”，用人字梯。另外有个专门的看护人，帮扶稳梯子，防止意外。



	3、拉掉总闸记心里



	由于灯泡开关只是关了一根线的电。灯泡虽然不亮了，但极有可能带电，拉掉总闸是保障安全。



	4、更换灯泡注意力度



	现在可以爬上去换灯泡了，打开手电，用手一手握住灯泡座，一手握住坏的灯泡，预先施加一个左手逆时钟右手顺时钟的力，注意力道可以先试探性，因为有的灯泡时间久了可能用大力会坏，然后力道慢慢加大，就可以拧下来了。然后换上新的灯泡，拧紧就大功告成了！



	20xx年3月11日 星期三 晴



	测电笔是广大电工经常使用的工具之一，用来判别物体是否带电。唐师傅说：一名合格的电工必须要掌握测电笔的使用。



	测电笔除了可以判断物体是否带电外，还有以下几个用途：



	(1)可以用来进行低压核相，测量线路中任何导线之间是否同相或异相。具体方法是：站在一个与大地绝缘的物体上，双手各执一支测电笔，然后在待测的两根导线上进行测试，如果两根测电笔发光很亮，则这两根导线为异相;反之，则为同相，它是利用测电笔中氖泡两极间电压差值与其发光强弱成正比的原理来进行判别的。



	(2)可以用来判别交流电和直流电。在用测电笔进行测试时，如果测电笔氖泡中的两个极都发光，就是交流电;如果两个极中只有一个极发光，则是直流电。



	(3)可以判断直流电的正、负极。将测电笔接在直流电路中测试，氖泡发亮的那一极就是负极，不发亮的一极是正极。



	(4)可用来判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中，可站在地上用测电笔接触直流系统中的正极或负极，如果测电笔氖泡不亮，则没有接地现象。如果氖泡发亮，则说明有接地现象，其发亮如在笔尖端，则说明为正极接地。如发亮在手指端，则为负极接地。但是必须指出的是在带有接地监察继电器的直流系统中，不可采用此方法判断直流系统是否发生接地。



	20xx年3月12日 星期四 晴



	电源插座不够用？告诉大家怎样自己加装！今天我又学了一招。



	1、首先断电，将此插座拆开。确保此线路上没有任何大功率耗能电器，准备同等数量的插座和线盒还有线槽(规格根据自己的需要选择)。



	2、在墙上装上线盒(注意：与插座平行或以下均有电线通过，建议不要用螺丝固定)



	3、在旁边铺好线槽并埋好电线(线槽盖子不要盖)



	4、在线盒里排好线(如果要装开关或者有开关的话开关最好过火线)



	5、L火线 N零线 E地线，将插座跟线根据此接上



	6、固定好插座后，通电并用工具检查(左零右火)



	注意事项



	一定要拉闸断电



	火零地要有区分



	接线时接紧，不要有裸露的铜丝



	务必用电线胶



	20xx年3月16日 星期一 晴



	今天唐锐师傅教我如何使用万用表，万用表上面有很多的可以选择的测量的东西。



	电压：



	1、测量电压时首先你需要选择是直流电还是交流电。AC是交流档，DC是直流档。如果不知道是直流电还是交流电也选择交流为主。



	2、然后选择量程。注意：如果你知道电压的大致范围你可以直接选择，不知道的话建议从最大的量程开始选择。



	3、红表笔接电源的正极时显示的电压值为正。



	电流：测量电流的原理是电路中的电流处处相等。因此此时万用表是串联在电路中的，如果直接接在负载的两端会烧坏表的。



	注意：如果是指针指示的表电流是“红进黑出”，否则表针会反向偏置，打弯表针就不好的啦。这种指针显示的也是测量值为满量程的一半以上为准确点的读数。



	电阻：直接将红笔和黑笔接在电阻的两端测量就OK。注意量程的选择。



