电气工程及其自动化毕业论文开题报告 电气工程及其自动化毕业论文选题


电气工程及其自动化毕业论文开题报告电气工程及其自动化毕业论文开题报告　　是学位论文的一个总体规划和设计，是毕业生学位论文工作的重要环节，下面是搜集的电气工程及其自动化开题报告，供大家阅读查看　电力系统规划及发电厂电气局部设计　　文献综述　　

1.电力系统概述　　电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等转化成电能，再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心，通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量，为地区经济和人民生活效劳

[1]电源点与负荷中心多数处于不同地区，也无法大量储存，故其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成，并在同一地域内有机地组成一个整体，电能生产必须时刻保持与消费平衡因此，电能的集中开发与分散使用，以及电能的连续供应与负荷的随机变化，就制约了电力系统的结构和运行据此，电力系统要实现其功能，就需在各个环节和不同层次设置相应的信息与控制系统，以便对电能的生产和输运过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度，确保用户平安、经济、优质的电能

[2]　　

2.电力系统规划设计的重要性　　电能是当今社会应用最广泛的二次能源国民经济的建设与开展，人民物质文化生活的保障与提高，都离不开电能电能供应的中断或减少将影响国民经济的各个部门“科技要开展，电力要先行”，因此，做好电力工程建设的前期工作，落实发、送、变电本体工程的建设条件，协调其建设进度，优化其设计方案，最大限度地节约国家基建投资，意义尤为重大而电力系统规划设计正是电力工程前期工作的重要组成局部，它是关于单项本体工程设计的总体规划，是具体建设工程的方针和原那么，是一项具有战略意义的工作

[3]　　

3.电力系统规划设计的任务　　其任务是根据规划地区的国民经济和长期社会开展目标、经济布局和能源资源开发与分布情况，宏观分析电力市场需求，进行煤、水、电、运和环境等综合分析，提出电力可持续开展的根本原那么和方向，电源的总体规模设计电网布局、结构和建设工程对建设资金、电价水平、设备、燃料及运输等进行测算和分析

[4]在该规划设计中要选择电力系统电源容量、地理接线图、电气主接线图、选择各种电气设备等　　

4.根本设计内容　　

1.电力电量平衡　　电力电量平衡是电力电量与需求之间的平衡主要分析研究以下几个问题　　

①.确定电力系统需要的发电设备容量　　

②.确定电力系统需要的备用容量　　

③.确定电力系统需要的调峰容量，使之能满足设计年不同季节的系统调峰需要　　其中备用容量的考虑　　

①负荷及国民经济备用一般取最大负荷的2%~5%，低值适用于大系统，高值适用于小系统　　

②事故备用取最大负荷的10%与最大一台单机容量的最大值　　

③检修备用火电厂夏季检修，一年一次，每台机组检修时间为一个月，水电厂冬季检修，两年一次

[5]　　

2.电气主接线的选择　　电气主接线是由电气一次设备按电力生产的顺序和功能要求连接而成的接受和分配电能的线路，是发电厂、变电所电气局部的主体，也是电网的重要组成局部　　电气主接线设计的根本要求是可靠性、灵活性、经济性　　电气主接线的根本接线形式一般包括单母线接线、单母线分段接线、单母分段带旁路母线接线、双母线接线、双母分段接线、双母线带旁路母线接线、一台半断路器接线、变压器―母线组接线、桥型接线、多角型接线、单元接线针对不同情况采用不同接线　　

3.发电厂及变电所主变压器的选择　　发电厂变压器台数选择当有发电机电压直配线时，按在机压母线上的主变一般不少于两台选择;大容量的发电机一般采用单元接线　　变电所变压器台数的选择变电所一般装设两台主变压器　　发电厂主变压器容量的选择采用单元接线的主变容量应与发电机容量配套，按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后，留10%的欲度选择对于扩大单元接线的变压器容量应按单元接线选择原那么计算出的两台机容量之和选择;接于发电机电压母线上的主变容量选择应取以下三种结果的最大值[发电机出力最大，而发电机电压母线上的负荷最小时，扣除厂用负荷后，主变将剩余的功率送入系统;发电机电压母线上的最大一台机停机或因故限制出力，主变应能从系统倒送功率来满足负荷和厂用电;假设发电机电压母线上接有两台或两台以上主变时，其中最大一台主变退出运行，应保证70%以上功率送出]

[6]　　变电所主变压器容量的选择所选择的几台主变的容量和应该大于等于变电所的最大综合计算负荷;装有两台及以上主变的变电所中当其中一台主变停运时，其余主变的容量一般应满足60%220kv及以上电压等级的变电所应满足70%的全部最大综合计算负荷，以及满足全部I类负荷和大局部II类负荷

[6]　　

4.进行短路计算　　主要的计算步骤1绘制相应电力系统发电厂，变电所的接线图2确定短路电流有关的运行方式3计算各元件的正，负及零序阻抗电抗4绘制相应的短路电流计算阻抗图5根据需要取不同的短路点进行短路电流计算6列出短路电流、母线电压计算结果表

[7]　　

5.变电所高压断路器的选择　　电气设备选择原那么为先按正常工作条件选择出设备，然后按短路条件校验其动稳定和热稳定其中选择断路器应考虑七个方面――种类和型式、额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳定校验、动稳定校验　　

6.进行潮流计算　　潮流计算主要计算最大负荷运行方式，最小负荷运行方式，及故障运行方式包括计算各母线电压上下和计算网络中各元件通过的功率和产生的功率损耗　　

7.无功功率的平衡和电压调整　　电力系统中的无功功率电源有发电机、电容器和调相机、静止调相机和静止补偿器、并联电抗器等电力系统正常运行除保证有功功率平衡外，也必须保证无功功率的平衡系统中无功功率的平衡就是要使无功电源所提供的无功功率与负荷消费的无功功率和无功功率损耗之和平衡　　电力系统调压方式有顺调压、逆调压、常调压调压手段有借改变发电机端电压调压、借改变变压器变比调压、借补偿设备调压和组合调压等

[5]　　

8.方案的技术经济指标比较　　在进行电气主接线设计时，一般根据任务书的要求，综合分析有关根底资料，拟定假设干种技术经济上比较合理的主接线初步方案，然后对个方案进行初步技术经济比较，淘汰不合理方案，再对较好方案详细比较，最后确定方案

[6]技术比较主要是对各方案的可靠性、灵活性进行定性的比照分析经济比较有静态比较法和动态比较法两种　　

9.电力系统的开展　　能源方面优化电源结构，加强电网建设水电、核电、风电、太阳能发电等可再生能源及新能源必将成为优先开展的对象，煤电那么立足于优化结构，节约能源，重视环保，提高技术经济水平　　电网方面电网的覆盖范围不断扩大，电网的.运行管理要求愈来愈严，电网的自动化水平愈来愈高，以计算机及通信技术为核心的数据网络将成为电网开展的必然趋势　　

1.厂用电规划设计的需求　　发电厂厂用电系统设计和设备选择，直接关系到电厂的平安运行和设备的可靠，对它的要求主要有1保证厂用电源的可靠性，各机组的厂用系统应该相对独立，防止一台机组厂用电母线故障，影响其他机组的正常运行;2根据用电设备的要求，对厂用工作、启动/备用电源，保安电源和交流不停电电源等容量必须可靠和充裕，限制事故涉及范围，迅速进行事故处理;3考虑全厂的扩建和开展规划，厂用主要设备布置合理，便于维护管理;4调度灵活，检修调试方便;5设备选用合理、技术先进

[8]　　其设计内容包括确定厂用电的电压等级、厂用工作、备用电源及其引接式、厂用电接线　　方式和厂用变压器及电气设备的选择　　

2.厂用电电压等级确实定　　厂用电的电压等级是根据发电机的额定电压、厂用电动机的额定电压和厂用电网络的可靠、经济运行等因素，经过技术经济综合比较后确定的低压厂用电压常采用380/220V，高压厂用电压有

3、6和10kV等

[9]　　

3.厂用电接线的选择　　

4.厂用变压器的选择　　厂用变压器选择时应先计算其厂用负荷，来选用厂用高压工作变压器和启动备用变变压器其选择内容包括变压器的台数、型式、额定电压、额定容量和短路阻抗　　

1.概述　　电力系统运行过程的不确定性，使发生故障和出现不正常运行状态在所难免，因此需要继电保护来实现对一次系统的运行状态进行监视、测量、控制、保护其继电保护一词泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统电力系统继电保护的根本任务是

1.自动、快速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭受损坏，保证其他无故障元件局部迅速恢复正常运行

2.反响电力设备的不正常运行状态，并依据运行维护条件，而动作于发出信号或跳闸

[10]　　

2.继电保护的配置　　线路保护的配置阶段式电流保护、距离保护、零序电流保护、纵联保护，自动重合闸ARD　　发电机保护的配置纵差保护、横差保护、定子单相接地保护、发电机外部非相间短路保护、定子过负荷保护、定子绕组过电压保护、励磁回路一点接地和两点接地保护、失磁保护　　变压器保护的配置瓦斯保护、纵差保护、相间短路的后备保护、接地短路的后备保护、过负荷保护、过励磁保护　　发电机―变压器组保护的配置大差动继电保护　　运行中的电气设备，可能受到外部的雷电过电压的作用，必须采用有效地过电压防护器具，实现防雷保护避雷针或避雷线是防止直接雷过电压的有效措施发电厂、变电所的主要保护措施是装设阀型避雷器以限制入侵雷电波的幅值，使设备上的过电压不超过其冲击耐压值;在发电厂、变电所的进线段上设置进线保护段，以限制流经避雷器的雷电流和限制入侵雷电波的陡度此外，对直配电机还在电机母线上装设电容器，限制入侵雷电波的陡度以保护电机匝间和中性点绝缘

[12]　　避雷器限制设备所承受的雷电过电压和操作过电压避雷器的类型主要有保护间隙、管型避雷器、普通阀型避雷器、磁吹阀型避雷器和金属氧化锌避雷器避雷器的安装位置和组数，应根据电气设备的雷电冲击绝缘水平和避雷器特性以及侵入波陡度，并结合配电装置的接线方式来确定　　
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1.电力电量平衡　　

2.电气主接线的选择　　

3.发电厂及变电所主变压器的选择　　

4.进行短路计算　　

5.变电所高压断路器的选择　　

6.进行潮流计算　　

7.无功功率的平衡和电压调整　　

8.方案的技术经济指标比较　　查阅文献，搜集资料，调查研究，综合分析，设计制图和编写说明等多方面的训练，稳固和提高以往学习的理论和知识，从而获得综合应用各种知识解决实际问题的锻炼，提高理论联系实际的能力　　根本设计内容　　

1、根据给定的负荷资料确定备用容量及需要的装机容量　　

2、选择电力系统的导线截面，回路数，电压等级及系统接线图　　

3、方案的技术经济指标比较　　

4、选择各发电厂及变电所的主接线　　

5、选择各发电厂及变电所的主变压器　　

6、进行各点的短路计算　　

7、选择主要电气设备变电所的高压断路器　　

8、各种运行方式的潮流计算最大负荷、最小负荷及故障运行方式　　

9、无功功率的平衡及调压计算　　

10、火电厂厂用电规划设计及配电装置规划设计　　

11、火电厂防雷保护设计及继电保护规划设计　　

1、选择厂用电的主接线　　

2、选择厂用变压器　　

3、选择断路器、隔离开关　　

4、选择电压、电流互感器和电抗器　　

1、发电机继电保护配置与整定计算　　

2、变压器保护配置与整定计算　　

3、发电机-变压器组保护配置与整定计算　　

4、全系统继电保护与自动装置配置
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9.模板内容仅供参考　　nbsp;。




