工程造价毕业论文工程造价毕业实习报告 工程造价毕业论文怎么写


工程造价毕业论文工程造价毕业实习报告【--】　　毕业顶岗实习是毕业生最后一个学期的重要内容，是积累经验的重要阶段，　　毕业顶岗实习是毕业设计的重要环节，也是我们最后的冲刺阶段，更是积累工作经验的重要阶段它让我们把理论和实践结合起来是我们从学校走向社会的重要坡道减少自己将来踏入社会的一些盲目性，让自己在今后的工作道路中能够走的更远　　20xx年4-6月我在四川**工程造价咨询公司实习，公司主要承当预算，招投标，审计等工作是拥有乙级资质的私有制单位这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，绝不草率敷衍了事对自己，对工作，对学校的声誉负责成为一名能为社会做出奉献的热血青年，我们的肩上开始扛着责任去年我们四川发生了特大地震，多少楼房倒塌，多少人掩埋，一切瞬间化为乌有黑色的五月，沉痛的心情，迷茫的川人作为一名建筑行业的工作者，我们不仅仅是悲哀，还有更大的责任我以生命的名义承诺，我一定做一名诚信，负责的建设者　　实习中我主要做了看图纸、熟悉标准・定额，做简单的造价，预算，和在剑阁财政局参与财政评审等实践现在回头看，我还是做了很多工作首先我简单的汇报一下，刚进公司我对标准，定额做了再次温故，详细的看了几个工程的投标过程，比拟粗燥的编写过一份标书为了能更明白的了解设计者的设计原理，我将办公室里的图集看了个遍，对图纸进行了深入的研究，争取把每处不明白的地方都弄明白看不懂图就不能做出合理的造价，所以看图确非常重要然后我算了某个工程一局部的工程量，又对现行的工程进行了核量，虽然没有被采用只是试算但我发现随着09新定额的推出、新价目的推出，自己所学的专业知识用上的并不多，让我不得不重新学习新的计算方法在这个信息爆炸的时代，知识更新的速度太快了，靠原有的一点知识肯定是不行的我们必须时时刻刻在工作中勤于动手慢慢琢磨，不断学习不断积累遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学能力的人迟早要被企业和社会所淘汰但也是有很大收获　　造价分为算量和组价两个大块，算量是根本的，组价那么是算量的延续，为了工作效率，已经不能似以前的手翻定额了，必须学会适用软件，刚接触宏业计价软件的时候，我点头绪也摸不着，甚至不知道狗的作用，盲目无助，很多人告诉我，计价专家只是EXCEL的延续，不过是个工具，其实很简单，不需要那么在意，但是当初却不是那么看的，现在回想过程，真的是不可思议，当初怎么那么难呢，正是印证了那句古语万事开头难，通过手输清单，工程特征，模拟套项，慢慢的掌握了软件的适用方法;期间，我也到宏业公司听过关于计价专家的讲座，更加加深了对宏业的熟练适用为了加强自己的能力，对一个工程，我首先自己套项，然后，在比照他们做得清单，一项一项的看自己套的定额和他们套的差异，通过这种比照的学习方法，我的学习结果得到了很大的提高“举一反三”这次我是领会了这个词的深刻含义，掌握好了宏业，再面对青山，鹏业这一系列的计价软件时，我已能很快使用　　在剑阁财政局做财政评审的时候，亦让人获益匪浅，每天，我都到财政局领图纸，然后回去自己算些小工程，更多的是看着自己的师傅算，他有着丰富的实战经验，看到一个工程根本上就知道了送审的工程是否超标，我想这里每一个数字内含的都是一个积累，我要何时才能到达这个高度，还是需要一个时间段的锤炼　　之后我也下过工地进行了实践，在书本上学过的理论知识，似乎通俗易懂，但从未付诸实践过，毕竟工地才是我们比拟直观学习的场地，等到真正做出一套大楼的造价时，才会体会到难度有多大;也许亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏有时我空出一局部时间观察施工过程除了有时候下工地，为了财政评审工作的准确性，我还和同事到送审工程现场去实地了解情况，比方，剑阁县普安派出所和剑门关派出所他们送审的资料不齐，图纸不详，我们就到现场去了解具体的详情，到了普安派出所，我们从5楼到地下室，依次看了个遍，我的同事边走边询问派出所的负责人到底需要维修什么，然后列出哪些是图纸上不详的，我跟在身后，仔细地记录着，默默地思索为什么我的同事需要这么问，假设是我，我该怎么询问这些问题，从头到尾，仔细思考着后来，到了剑门关派出所的时候，我就事先仔细核对图纸，牢记图纸内容，到了的时候，在我的同事询问之余，自己再针对性的提出自己的疑问，通过这种学习方法，我在后面的工作中得到了很大的提高不再似之前那么盲目　　踏上社会，不光是工作，我们还与形形色色的人打交道由于存在着利益关系，又工作繁忙，很多时候同事不会像同学一样对你嘘寒问暖而有些同事外表笑脸相迎，背地里却勾心斗角不择手段，踩着别人的肩膀不断地往上爬，因此刚出校门的我们很多时候无法适应但是环境往往会影响一个人的工作态度一个冷漠没有人情味的办公室，大家就会毫无眷恋之情，有更好的时机他们肯定毫不犹豫的跳槽他们情绪低落导致工作效率不高，每天只是在等待着下班，早点回去陪家人而偶尔的为同事庆祝生日，大家一起出去聚聚，生病时的轻轻一句慰问，都有助于营造一个齐乐融融的工作环境心情好，大家工作开心，有利于公司的开展在电视上不止一次的看到职场的险恶，公司里同事之间的是非，我想我能做的就是“多工作，少闲话”作为个职场新人，我尽可能的尽到自己的本分，在尊重他人的根底上实现自我的提升因为工作上面对其他人的关系，我更加看重了同学间简单的友情，也会在空闲时，和好友一起出来，大家畅谈人生，同学之间的相处是最快乐，最没有心机的在临近毕业的关头，思念，我们终将逝去的学生生涯　　我是学工程造价的，在书本上学过的理论知识，似乎通俗易懂，但从未付诸实践过，也许等到真正做出一套大楼的造价时，才会体会到难度有多大;也许亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏通过毕业实习这样一个，我验证和稳固充实所学的理论知识，加深了对相关内容的理解，接触课堂以外的实践知识，加深了解了对本专业的需要培养了独立进行资料收集和解决问题的能力，拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验，为将己走创业之路做准备这次实习对我来讲可以说是受益匪浅的.我就快毕业走向社会了能在正式辞别学生生涯走向社会之前，得到这么多的实践，学到那么多专业相关的事物，我相信这次实习对我来说，是个不错的进入社会的初级门槛，以后，跨进这道门，我会走的更远　　

一、实习目的　　工程造价专业是一门交叉性学科专业为了更好地与工程实践相结合，以理论联系实际;加深对已学专业知识的认识与理解以及实践技能的培养;同时为了后续主干专业课的学习和对工程相关知识的了解社会实践必须与工程实践紧密结合在一起在实践过程中，将所学的专业知识和工程实际问题结合起来，检验并提高实践动手能力和技能水平，加深对所学专业的理解和认识增强综合运用专业知识的能力，为后面其他专业课的学习打下根底看会图纸下工地学习手算工程造价学习用广联达软件算工程造价该专业要培养既懂工程技术又懂经济管理的综合型人才而工程技术就是工业与民用建筑学生在学习专业以前必须对本专业有较全面的了解因此本次实习主要是使学生了解施工现场建筑工地主要生产活动内容、程序了解建筑企业管理具体内容通过认识实习可以使学生接触生产，了解企业提高学生以后学习专业课的主动性及自觉性　　

二、实习内容　　选择典型工程，通过实习使学生对建筑企业施工与管理等主要内容有深入了解它具体应包括以下内容　　

1.参观典型工程，了解根本构造、作用及组织　　

2.参观并了解　　

三、实习收获　　I.玻璃幕墙　　幕墙工程按帷幕饰面材料区分，有玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙等其中玻璃幕墙按其结构形式及立面外观情况，可分为金属框架式玻璃幕墙、玻璃肋胶接式全玻璃幕墙、点式连接玻璃幕墙;又可细分为金属明框式玻璃幕墙、隐框式或半隐框式玻璃幕墙、后置式玻璃肋胶接全玻璃结构幕墙、骑缝式或平齐式玻璃肋胶接全玻璃幕墙结构幕墙、接驳式点连接全玻璃幕墙、张力索杆结构点支式玻璃幕墙其中金属框架式玻璃幕墙工程按其构件加工和组装方式，又分为元件式镶嵌槽式、断热型、隐窗型、隐框式幕墙和单元式玻璃幕墙等　　玻璃幕墙是当代的一种新型墙体它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来，建筑物从不同角度呈现出不同的色调，随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美　　当然，玻璃幕墙也存在着一些局限性，例如光污染、能耗较大等问题但这些问题随着新材料、新技术的不断出现，正逐步纳入到建筑造型、建筑材料、建筑节能的综合研究体系中，作为一个整体的设计问题加以深入的探讨　　II.建筑结构形式　　xx造价工程师考试全攻略考试时间考试介绍考试地点合格标准　　

1.框架结构以混凝土梁柱组成的框架来作为抗侧力体系并承当竖向荷载的结构　　

2.剪力墙结构以混凝土剪力墙来作为抗侧力体系并承当竖向荷载的结构　　

3.框架-剪力墙结构，简称为框剪结构，它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合，吸取了各自的长处，既能为建筑平面布置提供较大的使用空间，又具有良好的抗侧力性能，　　

4.框架-核心筒结构以内部设置混凝土筒体，外围周圈设置框架，来作为抗侧力体系并承当竖向荷载的结构筒体其实是剪力墙的一种特殊形式　　

5.筒中筒结构以内部外部设置双重混凝土筒体，来作为抗侧力体系并承当竖向荷载的结构　　

6.板柱-剪力墙结构以混凝土柱和楼板即无梁楼盖体系组成的框架及剪力墙共同工作来作为抗侧力体系并承当竖向荷载的结构　　

7.局部框支剪力墙结构剪力墙结构的一种其中局部剪力墙不落地，通过转换梁也叫框支梁把荷载传至框支柱框架柱的一种特殊形式　　III.模板　　模板是新浇混凝土成型用的模型，模板系统由模板、支承件和紧固件组成，要求它能保证结构和构件的形状尺寸准确;有足够的强度、刚度和稳定性;装拆方便可屡次使用;接缝严密不漏浆　　常用的模板包括木模板、定型组合模板、大型工具式的大模板、爬模、滑升模板、隧道模、台模飞模、桌模、永久式模板等　　混凝土结构或钢筋混凝土结构成型的模具，由面板和支撑系统组成模板分为竹胶板、钢模板、木模板、塑胶板　　竹胶板一般都是一次性的，而其他模板那么可以刷上脱模剂、模板漆，以此延长模板的寿命，浇注出高质量的墩柱IV.变形缝　　建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏变形缝是针对这种情况而预留的构造缝变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种　　伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形为此，通常在建筑物适当的部位设置竖缝，自根底以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开，将建筑物别离成几个独立的局部　　沉降缝上部结构各局部之间，因层数差异较大，或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大，总之一句话，可能使地基发生不均匀沉降时，需要设缝将结构分为几局部，使其每一局部的沉降比拟均匀，防止在结构中产生额外的应力，该缝即称之为“沉降缝”　　防震缝它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的局部，形成相对独立的防震单元，防止因地震造成建筑物整体震动不协调，而产生破坏　　有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑，即“三缝合一”概括如下　　施工缝受到施工工艺的限制，按方案中断施工而形成的接缝，被称为施工缝混凝土结构由于分层浇筑，在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙，就是最常见的施工缝所以并不是真正意义上的缝，而应该是一个面　　伸缩缝为克服过大的温度应力而设置的缝，根底可不断开　　抗震缝为使建筑物较规那么，以期有利于结构抗震而设置的缝，根底可不断开在抗震设防区，沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求　　沉降缝指同一建筑物上下相差悬殊，上部荷载分布不均匀，或建在不同地基土壤上时，为防止不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝沉降缝把建筑物划分成几个段落，自成系统，从根底、墙体、楼板到房顶各不连接缝宽一般为30～70毫米将建筑物或构筑物从根底至顶部完全分隔成段的竖直缝借以防止各段不均匀下沉而产生裂缝通常设置在建筑上下、荷载或地基承载力差异很大的各局部之间，以及在新旧建筑的联接处　　V.塔吊　　

一、安装　　

1、做好地基;　　

2、在地基上铺设导轨;　　

3、在导轨上安装塔身节1节加强节、1节标准节;　　

4、在塔身节上安装爬升套架　　

5、安装迥转支承及旋转塔架将塔顶、引机室塔身节、引机室迥转支承安装在一起;　　

6、安装平衡臂及拉杆　　至此，塔吊安装完毕，可以使用以上安装必须借助汽车吊　　随着建筑物高度的增加，塔吊也要不断增加高度增加高度有塔吊自身完成，具体步骤是　　

1、利用爬升套架，将爬升套架及以上局部顶升一个标准节高度，　　

2、在增加的空间内安装标准节;　　

3、不断爬升、不断增加标准节数量，塔吊的高度就会随着建筑物高度的增加而增加　　VI.根底　　根底指建筑底部与地基接触的承重构件，它的作用是把建筑上部的荷载传给地基因此地基必须巩固、稳定而可靠　　工程结构物地面以下的局部结构构件，用来将上部结构荷载传给地基，是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成局部　　根底按其构造特点可分为条形根底、独立根底、筏形根底、箱形根底根底按材料分类分为砖根底、毛石根底、三合土根底、灰土根底、混凝土和毛石混凝土根底　　条形根底　　条形根底是根底长度远远大于宽度的一种根底形式按上部结构分为墙下条形根底和柱下条形根底　　根底的长度大于或等于10倍根底宽度　　独立根底　　当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时，根底常采用方行或矩形的独立式根底，这类根底称为独立式根底.也称单独根底，是整个或局部结构物下的无筋或配筋根底.一般是指结构柱基，高烟囱，水塔根底等的形式.　　筏形根底　　当建筑物上部荷载较大而所在地的地基承载能力又比拟弱，这时采用简单的条形根底或井格式根底已不能适应地基变形的需要时，常将墙或柱下根底连成一片，使整个建筑物的荷载承受在一块整板上，这种满堂式的板式根底称筏式根底筏形根底有平板式和梁板式之分　　箱形根底　　箱形根底是由钢筋混凝土的底板、顶板和假设干纵横墙组成的，形成中空箱体的整体结构，共同来承受上部结构的荷载箱形根底整体空间刚度大，对抵抗地基的不均匀沉降有利，一般适用于高层建筑或在软弱地基上造的上部荷载较大的建筑物当根底的中空局部尺寸较大时，可用作地下室　　VII.桩根底　　桩根底由基桩和联接于桩顶的承台共同组成假设桩身全部埋于土中，承台底面与土体接触，那么称为低承台桩基;假设桩身上部露出地面而承台底位于地面以上，那么称为高承台桩基建筑桩基通常为低承台桩根底高层建筑中，桩根底应用广泛　　特点　　1桩支承于坚硬的基岩、密实的卵砾石层或较硬的硬塑粘性土、中密砂等持力层，具有很高的竖向单桩承载力或群桩承载力，足以承当高层建筑的全部竖向荷载包括偏心荷载　　2桩基具有很大的竖向单桩刚度端承桩或群刚度摩擦桩，在自重或相邻荷载影响下，不产生过大的不均匀沉降，并确保建筑物的倾斜不超过允许范围　　3凭借巨大的单桩侧向刚度大直径桩或群桩根底的侧向刚度及其整体抗倾覆能力，抵御由于风和地震引起的水平荷载与力矩荷载，保证高层建筑的抗倾覆稳定性　　4桩身穿过可液化土层而支承于稳定的坚实土层或嵌固于基岩，在地震造成浅部土层液化与震陷的情况下，桩基凭靠深部稳固土层仍具有足够的抗压与抗拔承载力，从而确保高层建筑的稳定，且不产生过大的沉陷与倾斜常用的桩型主要有预制钢筋混凝土桩、预应力钢筋混凝土桩、钻冲孔灌注桩、人工挖孔灌注桩、钢管桩等，其适用条件和要求在《建筑桩基技术标准》中均有规定　　VIII.后浇带　　后浇带为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝，按照设计或施工标准要求，在板包括根底底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝，将结构暂时划分为假设干局部，经过构件内部收缩，在假设干时间后再浇捣该施工缝混凝土，将结构连成整体后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施，故在工程中应用较多　　设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定，其宽度考虑施工简便、防止应力集中，常为800～1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带，应考虑止水带构造;设置后浇带部位还应该考虑模版等措施内容不同的消耗因素后浇带的浇筑时间宜选择气温较低但应为正温度时，可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土，其强度等级应比构件强度高一级，防止新老混凝土之间出现裂缝，造成薄弱部位　　后浇带可以解决沉降差、减小温度收缩影响　　IX.楼板　　楼板通常是有两种，一种是现浇的，一种是用预制板铺的　　现浇是在现场支模，扎钢筋，浇灌混凝土等施工程序做的比起预制的来说它是整表达场成型，整体性好，对于有管道穿过，或形状不规那么的楼面还是很适合的，但其工序多，湿作业多，现场浇灌，施工周期长些现浇楼板整体性好，抗震能力较强一般不会有裂缝，但较薄，如果不做隔音处理，会比拟吵　　预制楼板一般为空心板，裂缝是质量通病，整体性稍差，优点是楼板厚，隔音优于现浇预制的是板在厂子里做好，运到工地安装的钢筋混凝土楼面，提高了施工效率，是对建筑工业化水平的提高的促进，但其缺点就是现浇的优点了具体的预制还可以分预应力和非预应力构件　　

四、实习　　通过这次的认识实习我了解到了许多教科书上所没有的知识实习的过程是愉快的、充实的!真正的到了工地上，才对那些课本上抽象的概念有了具体的认识充分了解到了实际施工中因地制宜的重要性，有效地防止了纸上谈兵的为难实习的过程就是将所学的理论知识与实践相结合的过程，系统的梳理了一遍理论知识通过实习我的分析解决问题的能力得到了很好的锻炼，培养了缜密思考的习惯在具体施工过程中发现的问题及学习到的知识又有效地弥补了原本理论知识体系的漏洞实习的过程就是知识的更新完善过程　　在书本上学过的理论知识，似乎通俗易懂，但从未付诸实践过，也许等到真正做出一套大楼的造价时，才会体会到难度有多大;也许亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏通过毕业实习这三个月期间，我验证和稳固充实所学的理论知识，加深了对相关内容的理解，接触课堂以外的实践知识，加深了解了对本专业的需要培养了独立进行资料收集和解决问题的能力，拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验，为将己走创业之路做准备　　实习结束了，但学习还在继续认识实习如同荀老师所说的是一个扩大我们知识面的过程它旨在培养我们从专业角度思考的理念，是让我们从门外汉变成行家的引导阶段俗话说“师傅领进门，修行在个人”，在日后的学习过程中我们必须保持实习时发现问题的敏锐度，随时补充自己的知识，给自己“充电”!　　这次的认识实习给了我学习的动力，也给了我奋斗的目标，了解了以后自己踏上工作岗位后的工作性质，让我受益匪浅!本文模板内容仅供参考　　nbsp;。




