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　　实习日记



　　2017年7月2日

　　经过多番周折,今天终于找到了可以实习的单位,虽然是市政工程与我所学的专业有一定区别但是我觉得依然可以学到有用的知识。

　　工程概况：空港城纬一路工程，位于唐山市空港城，三女河机场东部，为东西主要道路。道路全长2470.412m道路红线60m，为两块板型式。

　　纬一路是空港城规划路网的骨架，是综合服务区与生态公园的分界道路，更是空港城对外交通的主要干道，它的建设是空港城开发建设的基础，建成后不仅可以有效地保障空港城的`交通出行，而且可以带动沿路经济的发展和建设，改善道路的环境质量，更是发展空港，开辟唐山通向世界的空中通道的需要。

　　2017年7月3日

　　今天一大早，项目副经理海哥把我接到了工地。给我介绍工地的情况，安排住宿结束后带去办公室认识各位工程领导。与各位领导打过招呼之后，海哥带我去技术部，一进门就看到满屋的电脑和图纸，墙上贴着施工进度图，屋子最里边坐着一位40岁左右的工作人员，海哥说这位就是我们技术部的领导，他就是我师父，有什么不懂的就问他。跟师父打过招呼，详细问了问我的主修专业和实习目的，他一再强到工地生活很苦，希望能坚持住，在回学校前学到一些有用的东西。最后师父给我介绍技术部的主要工作，我主要学习测量和实验。

　　2017年7月6日

　　今天和测量人员放线，了解了测量放线的程序，熟悉了全站仪和水准仪的使用。还好在学校有过测量实习，对测量有一定的了解。先对已有的水准点做了闭合检查，自己在别人的帮助下也动手测量，虽然慢，但对自己的动手能力还挺满意。下午放道路中线桩，对全站仪的操作有了进一步的了解，理顺了图纸坐标数据。晚上我把白天的测量数据进行了独立的复算，经过我细心、反复研究下，终于弄清楚并算出了测量数据，使得和项目部测工的数据一样。原来在学校学的东西还是有一定作用的，后悔当初没认识到这点，学的知识都不够扎实，以后要努力的学好课本知识。

　　2017年7月8日

　　今天进行排水管道施工。.污水管采用HDPE双臂波纹管，管径为φ400～φ600mm，埋深为3.99～5.47米。

　　沟槽开挖采用人工配合反铲液压挖掘机开挖的方式。因沟槽较深，无法一次开挖到位，采取挖两步槽的方法。第一步先挖2米左右，开口稍大，挖出的土方全部外弃；第二步挖机下到槽内，一次开挖到位。沟槽放坡按1：0.33考虑。槽底宽度为基础宽每侧加500mm工作宽。沟槽可两侧堆土。

　　沟槽开挖后应将沟底的岩石、砾石等坚硬物体铲除，验槽后铺10cm中砂垫层。

　　2017年7月13日

　　今天管道安装。熟悉了高密度聚乙烯波纹管的安装程序和注意事项。

　　1下管：管道铺设采用人工牵引绳索的下管方式；在管材下管前，应逐节进行外观检查，不符合产品标准的不准下管。下管时应使管节承口迎水流方向。

　　2稳管：管道就位后，为防止滚管，在管两侧适当加两组四个楔形木垫块。

　　3挖工作坑：在管道安装前，在接口处挖好工作坑，保证操作阶段管子承口悬空。

　　4对口：管道必须直线铺设；将承插口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂；承插式密封圈连接宜在环境温度较高时进行，橡胶圈安装在插入管端的第一个凹槽内，插口端不得插至承口底部，应留出不小于1M的伸缩空隙。密封圈应平顺无扭曲，安管时应均匀滚到位。

　　5顶装接口：顶装接口时，采用龙门架，对口时应在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳，在待拉入管子承口处架上后背横梁，用钢丝绳和倒链连好绷紧对正，两侧同步拉倒链，将已套好胶圈的插口拉入承口中。注意随时校正胶圈位置和状况。


